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TRAVAUX POUR LA RESTAURATION  
DES FACADES EXTERIEURES 

 

 

 

 
 
I – PRESENTATION DU PROJET 
 

Les présents travaux ont pour objet la restauration des façades de l’église Sainte 
Thérèse à Tarbes 
En effet, cette église fait partie intégrante de l’identité urbaine de la ville et se 
remarque par son clocher caractéristique, mais également par l’élancement de sa 
façade et de son chevet, lesquels composent l’arrière-plan de la grande place du 
marché et accompagnent deux autres monuments emblématiques de la ville de 
Tarbes : la Fontaine des Quatre-Vallées et la Halle Marcadieu.  
En raison de son intérêt historique et architectural, l’église Sainte-Thérèse est inscrite 
en totalité à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques par arrêté du 
27/02/1946. 
Des travaux de restauration du clocher ont été entrepris en 2000, suivis en 2012   
des décors intérieurs et de certains vitraux. 
La présente opération s’inscrit à la suite de ces deux campagnes précédentes, afin 
de mettre en valeur l’ensemble de l’édifice et d’en révéler toutes les qualités tant 
historiques qu’architecturales. 
  
II – OBJECTIFS 
 
L’enduit appliqué en 1969 a fortement banalisé l’édifice, qui passe aujourd’hui 
inaperçu et demeure inconnu de beaucoup d’habitants. 
Il sera donc retiré et un nouvel épiderme sera appliqué selon de nouvelles modalités. 
La nature hétérogène de l’édifice est à considérer comme une spécificité et sera 
donc prise en compte dans sa restauration, une même teinte d’enduit sera appliquée 
à toutes les façades afin de garantir la cohérence d’ensemble. Seul le remplissage 
des grandes baies du XIIIè siècle pourra recevoir un enduit de teinte légèrement 
distincte, afin de mettre en valeur cette disposition initiale.  
Afin de réhabiliter cet édifice et d’en révéler à nouveau sa qualité, l’intervention 
s’attachera à : 
- Maintenir les différentes composantes de l’église selon leur période de construction 
ou de restauration, notamment le jardin clos et la sacristie. 
- Révéler les maçonneries médiévales par la poursuite de la restauration engagée en 
2000 sur le clocher.  
- Restaurer en conservation le mur Nord de l’église, dont les ouvrages en pierre 
présentent certaines altérations 
- Dégager la vue sur la façade Sud par la restauration des grilles correspondantes et 
la remise en état du jardin. 
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III – PROGRAMME DES TRAVAUX 
 
Les travaux seront réalisés en deux phases. Ils comprennent des dispositions 
générales qui seront appliquées à l’ensemble des façades de l’édifice. 

 
Les travaux de maçonnerie, pierre de taille, couverture, menuiserie et restauration 
des vitraux seront menés comme suivant : 
 
- Phase 1 : Restauration des façades Sud et Ouest 
- Phase 2 : Restauration de la façade Nord, restauration du chevet, de la sacristie, de 
ses annexes et des vitraux. 

 
 
Dispositions générales 
 

- Installation de chantier 
- Echafaudage 
- Traitement des façades 
- Traitement des couvertures de la sacristie 
- Traitement des vitraux des protections grillagées 

 

 
Détail des travaux  
 

- Restauration des façades Sud, Ouest et de l’abside par retrait des enduits 
et mise en valeur des parements initiaux en brique, pierre et galets à 
l’identique des travaux de restauration du clocher opérés en 2000. 

- Restauration de la façade Nord et de ses contreforts par remplacement de 
l’enduit actuel par un enduit à la chaux. 

- Restauration des façades de la sacristie et de ses annexes. 
- Restauration des couvertures de la sacristie et de ses annexes. 
- Restauration de la grille de protection du jardin au pied de la façade Sud. 
- Remise en état de ce même jardin à l’issue des travaux. 
- Restauration des vitraux et des protections grillagées en Laiton 

 


